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Nu-SeptTM
Traitement pour fosses septiques et toilettes chimiques

BioEco

Innu-Science Canada Inc. 1777, rue Nobel, bureau F, Ste-Julie (Québec) J3E 1Z6
T 450 922-4666 | F 450 922-7776

innuscience.com

Codes produits et emballages

15360 950 ml rond 12 unités

15361 4 L 2 unités

15357 20 L 1 unité

Description et utilisation

Nu-Sept TM est un traitement pour fosses septiques et toilettes 
chimiques. Formulation bactérienne qui élimine les problèmes 
d’odeurs, de blocages et de débordements fréquemment associés 
aux fosses septiques et aux toilettes chimiques. Permet d’espacer les 
vidanges. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

    

Béné� ces 

• Réduit l’accumulation des boues et des graisses.

• Élimine e�  cacement les mauvaises odeurs.

• Améliore l’écoulement des champs d’épuration.
pH 7

Mode d’emploi

Fosses septiques : Usage résidentiel : 1 à 2 L tous les 3 mois. 

Usage industriel : 2 L tous les mois. 1. Versez directement dans le 
récep table de la cuvette. 2. Tirez la chasse d’eau.

Toilettes chimiques : Après chaque vidange, versez de 250  ml à 
500 ml dans le réservoir propre de la cuvette.

•  Consultez un représentant InnuScience pour plus d’information sur les dilutions, dosages 
ou équipement à utiliser selon vos besoins.

•  Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

Dilutions

Installations 
résidentielles 

Installations 
commerciales 

Toilettes 
chimiques 

Traitement préventif (installations saines et e�  caces)

Dose Fréquence Dose Fréquence
Traitement de mise 

en route

1 à 2 L 3 mois 2 L 1 mois
250 à 500 ml 

dans le réservoir

Traitement curatif (Installations vieillissantes et problématiques) 

Dose Fréquence Dose Fréquence
Traitement de mise 

en route

1 à 1,5 L 1 mois 4 L 1 mois
100 à 200 ml 

dans le réservoir 


